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Cartucho filtrante Nota importante
El cartucho filtrante reduce*:  Elfiltro mejora la calidad del agua que ya es potable y, por lo tanto, microbiolégicamente segura. (Verifique
e Cloro y derivados del cloro esto consultando a las autoridades locales de agua en su drea)

* El cartucho filtrante debe ser reemplazado cada 150 litros/30 dias de filtracion (Se garantiza la méxima

¢ Metales pesados R N . -

« Algunos pesticidas v herbicidas eficiencia y seguridad del producto cuando se observa esta instruccion).

3 P y * El cartucho filtrante de TM asegura una eficaz proteccion bacteriostatica gracias a la presencia de plata.
clorados Cualquier lanzamiento de plata cumple con las pautas establecidas por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS).

* (siesté presente enelaguadelared) o Elsistema de filtracion TM puede aumentar ligeramente, solo en los primeros litros de filtracién, el contenido
de sodio con respecto al agua inicial. Sin embargo, la variacién es minima y es significativamente menor que el
valor méximo del pardmetro.

Filter cartridge Important tips
The filter cartridge reduces*: * The filter improves the quality of water which is already drinkable, and therefore microbiologically safe
o Chlorine (Verify this by referring to the local water authorities in your area).
8  The filtering cartridge has to be replaced every 150 litres/30 filtration days (Maximum product efficiency
¢ Chlorine by-products and safety is assured when this instruction is observed).
¢ Chlorinated herbicides and  The filtering cartridge by TM assures an effective bacteriostatic protection thanks to the silver presence.
pesticides Any silver release complies with the guidelines set forth by the World Health Organization (WHO).

« Heavy metals The TM filtering system may slightly increase, only in the first few litres of filtration, the sodium
N vy ) content compared to the initial water. However, the variation is minimal and is significantly lower than
(If present in tap water) the maximum parameter value.

E Filterkartusche Wichtige Hinweise . o . . .
Die Filterkartusche reduziert*: ¢ Das Filter verbessert die Qualitit vom Wasser, das auf jeden Fall Trinkwasser sein soll, d.h.
mikrobiologisch sicher (Das mit den zusténdigen Behérden von lhrem Gebiet prifen).

* Chlor « Die Filterkartusche ist alle 150 Liter/30 Filtrationstage auszutauschen. (Die Beachtung dieses Hinweises
* Nebenprodukte von chlor sichert die maximale Effizienz und Sicherheit des Produktes.)

e Chlorierte herbizide « Die Filterkartusche TM sichert einen wirksamen bakteriostatischen Schutz dank der Anwesenheit vom

e Chlorhaltige herbizide und Silber. Die mogliche Freisetzung von Silber stimmt mit den durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO)

estizide bestimmten Richtlinien.
N P 3 . * Das Filtersystem TM kdnnte, nur bei den ersten Litern der Filtration, den Natriumgehalt im Verhaltnis
(Wenn im Leitunswasser vorhanden  7,m anfanglichen Wasser erhdhen. Auf jeden Fall erweist sich die Veranderung als minimal und deutlich

sind) geringer als der Maximalwert des Parameters.
Cartucho de fltro 270 fitto methora a qualcade da 4 & & potavel e, portanto, microbioldgicament Verf
N . .
PT EI cartucho de ﬁltro reduz'r*: ro melnora a quali a. e da agua que voce e po ave' e, portanto, microbiologicamente segura. ( erinque
.l derivados de cl esto consultando as autoridades locales de agua en su dreas)
0ro»y erivados de cloro * 0 cartucho filtrado deve ser reemplazado cada 150 litros/30 dias de filtragdo (Se garantiza a maxima
* Metais pesa.d.os . eficiéncia e seguranga do produto cuando se observa esta instrugdo).
e Alguns pesticidas e herbicidas « 0 cartucho filtrado de TM garante uma protegdo bacteriostatica eficaz, gracias a presenca da placa.
clorados Cualquier lanzamiento de plata cumple com as pautas estabelecidas pela Organizacion Mundial de la Salud
* (se presente na dgua da torneira) (OMs).

* Osistema de filtragdo TM pode aumentar ligeramente, s6 nos primeiros litros de filtragdo, o conteddo de
sodio com respeito a dgua inicial. Sem embargo, a variagdo é minima e significativamente menor que o valor
méaximo do pardmetro.

Cartuccia filtrante Note importanti
IT La cartuccia filtrante riduce*: * Usare con acqua potabile (verificare con I'autorita competente della vostra zona).
« Cloro e derivati del cloro )  Sostituire la cartuccia filtrante ogni 150litri/30 giorni di filtrazione (Il rispetto di tale indicazione garantisce
- N la massima efficienza e sicurezza del prodotto).
N Metal_“ pes_ar_m_ - |l sistema filtrante TM garantisce un’efficace protezione batteriostatica grazie all’argento. Un eventuale
* Alcuni pesticidi ed erbicidi rilascio di argento & conforme alle linee guida indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS).
clorurati Il sistema filtrante TM potrebbe aumentare leggermente, solo nei primi litri di filtrazione, il contenuto
* (Qualora presenti nell'acqua di rete)  di sodio rispetto all'acqua di partenza. In ogni caso la variazione risulta minima e notevolmente inferiore
rispetto al valore massimo di parametro.

Cartouche filtrante Remarques importantes
La cartouche filtrante réduit*: + Le filtre améliore la qualité de I'eau qui, de toute fagon, doit étre potable et donc microbiologiquement
« Chlore sre (a vérifier auprés du Service des Eaux de votre Commune). Ne pas casser la cartouche, pour aucune

B raison.
* Sous-produits de chlore o |l faut remplacer la cartouche filtrante tous les 150 litres/30 jours de filtration (le respect de cette
* Herbicides et pesticides chlorés indication garantit le maximum d’efficacité et sécurité du produit).

La cartouche filtrante TM garantit une efficace protection bactériostatique grace a I'argent. Toute
éventuelle émission d’argent est conforme aux lignes guide indiquées par I'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS).

Le systeme filtrant TM pourrait augmenter légérement, seulement dans les premiers litres de filtration,
le contenu de sodium par rapport a I'eau de départ. Dans tous les cas la variation est minime et
considérablement inférieure par rapport a la valeur maximale de paramétre.

¢ Métaux lourds
* (si présents dans I'eau du robinet)

Utilizacion del adaptador para otros tipos de jarras
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E Adaptador compatible con la mayoria Adaptador vompativel com a maioria dos
de sistemas de jarras filtrantes sistemas de jarro de filtro.

m Adapter compatible with most filter Adattatore compatibile con la maggior parte
jug systems. dei sistemi di caraffa filtro.

m Adapter kompatibel mit den meisten m Adaptateur compatible avec la plupart des
filterkannensystemen. systemes de carafe filtrante.

ES  Retire el cartucho de la bolsa.

EN  Remove the cartridge from the bag.

DE  Nehmen Sie die Filterkartusche aus der
sterilisierten Verpackung.

PT  Retire o cartucho da bolsa.

IT  Togliere la cartuccia dal sacchetto.

FR  Déballer Ia cartouche.

ES  Sumerja el cartucho en un recipiente lleno de agua fria durante unos 15 minutos. Agite el
cartucho durante unos segundos para liberar el aire que contiene. Déjalo sumergido
durante 15 minutos.

EN Immerse the cartridge in a container full of cold wait. Shake it a few seconds to remove
the air inside of it. Leave it immersed for 15 minutes.

DE Einen Behalter mit kaltem Wasser fiillen und die Kartusche hintauchen. Die Kartusche
fiir einige Sekunden schiitteln, um die Luft herauszulassen. Die Kartusche dann fiir 15
Minuten im Wasser liegen lassen.

PT  Mergulhe o cartucho em um recipiente cheio de agua fria por cerca de 15 minutos. Agite o
cartucho por alguns segundos para liberar o ar que ele contém. Deixe submergir por 15
minutos.

IT  Immergere la cartuccia in un recipiente pieno di acqua fredda per circa 15 minuti. Agitare alcuni
secondi la cartuccia per far fuoriuscire I'aria in essa contenuta. Lasciarla immersa per 15 minuti.

FR  Plonger la cartouche dans un récipient plein d’eau froide. Agiter la cartouche quelques secondes
pour en faire sortir 'air qui y est contenu. Laisser la cartouche plongée pendant 15 minutes.

ES Inserte el cartucho en el depdsito presionando ligeramente para insertarlo correctamente.

EN Insert the cartridge into the hopper pressing slightly to insert it correctly.

DE Setzen Sie die Kartusche in den Trichter und driicken Sie sie dabei leicht, um sie korrekt
einzusetzen.

PT Insira o cartucho no reservatdrio pressionando levemente para inseri-lo corretamente.

IT  Inserire la cartuccia nel serbatoio premendo leggermente per inserirla correttamente.

FR Introduire la cartouche dans le réservoir en appuyant légérement pour I'introduire correctement.

ES  Llene el tanque con agua fria del grifo hasta su nivel superior y déjelo filtrar.

EN  Fill the funnel with cold tap water and let it be filtered.

DE  Den Trichter mit kaltem Leiteungswasser einfiillen und es filtern lassen.

PT  Encha o depdsito com agua fria da torneira até ao nivel superior e deixe-o filtrar.

IT  Riempire il serbatoio con acqua fredda di rubinetto fino al livello superiore dello stesso e lasciare filtrare.
FR  Remplir le réservoir avec de I'eau froide du robinet et laisser filtrer.

ES  Desecha el agua filtrada en el punto anterior (o utilizala para regar tus plantas). Repita este paso 3 veces.
EN Dgscard the water filtered in the previous section (or use it to water your plants). Repeat this operation
three times.
DE GieRen Sie das vorgehend gefilterte Wasser aus (oder verwenden Sie es zum Bewdssern lhrer Pflanzen).
Wiederholen Sie diesen Vorgang 3 Mal.
PT  Descarte a dgua filtrada no ponto anterior (ou use-a para regar suas plantas). Repita este passo 3 vezes.
IT  Gettare I'acqua filtrata nel punto precedente (o usarla per innaffiare le vostre piante).
Ripetere questa operazione 3 volt
FR Jeter |'eau filtrée dans le point précédent (ou I'utiliser pour arroser vos plantes).
Répéter cette opération 3 fois.




